
ACCESORIOS PARA BARRAS DE VIDEO RALLY

Especificaciones generales
Diseño de brazo oscilante
Montaje de dispositivos 
compatibles por encima o por 
debajo de la pantalla
Profundidad ajustable hasta 50 
mm
Nivel horizontal ajustable +/- 1°
Adaptador con inclinación de 
10° para barra de video,  
para optimizar el ángulo de 
visión

Compatibilidad
Pantallas montadas sobre la 
pared o en carro, de hasta 
98 pulgadas (247,92 cm), con 
puntos de montaje VESA

Requisitos del sistema
Rally Bar
Rally Bar Mini
Cámara Rally

Dimensiones de producto
Longitud de brazo oscilante 
(máx.):  
900 mm / 2,95 ft

Contenido de la caja
Pieza de montaje en TV 
compatible con VESA
Placa de montaje para Rally Bar
Placa de montaje para Rally Bar 
Mini
Piezas de sujeción y accesorios 
para montaje

Números de referencia
952-000041

Especificaciones generales
Montaje de dispositivos 
compatibles sobre  
una pared o un carro móvil
Nivel horizontal ajustable +/- 1°
Adaptador para barra de video 
con 10° de inclinación  
para corrección en posiciones 
elevadas

Compatibilidad
También compatible con carros 
móviles con un patrón de mon-
taje VESA estándar 
 
Requisitos del sistema
Rally Bar
Rally Bar Mini 
 
Dimensiones de producto
Altura: 100 mm / 3,94 in
Ancho: 236 mm / 9,29 in
Profundidad: 84 mm / 3,31 in

Contenido de la caja
Pieza de montaje en pared
Adaptador de inclinación hacia 
abajo
Tornillos
Documentación

Números de referencia
952-000044

PIEZA DE MONTAJE EN TV PARA BARRAS DE VIDEO
Coloca Rally Bar Mini o Rally Bar por encima o por debajo de un televisor o 
un monitor para optimizar el espacio de instalación. 

Montajes al ras y con profundidad flexible, y cuidadoso tendido de cables 

Apto para la mayoría de pantallas con diseño de brazo oscilante versátil

Optimiza el ángulo de visión para instalaciones por encima  
de pantallas mediante un adaptador con 10° de inclinación

PIEZA DE MONTAJE EN PARED PARA BARRAS DE VIDEO
Monta Rally Bar Mini o Rally Bar en la pared para un aspecto bien acabado que 
ocupe un espacio mínimo.  

Compatible con la tapa del sistema de retención de cables integrado en la 
barra de video, para conexiones seguras

Patrón de montaje VESA compatible con carros móviles

Optimiza el ángulo de visión para colocación elevada con  
un adaptador de 10° de inclinación


