
ACCESORIOS PARA LA FAMILIA RALLY

Especificaciones generales
Tres conexiones de 12 pins para cualquier combinación de bases de 
micrófono Rally o hubs de base de micrófono Rally adicionales
Accesorios para montaje bajo la mesa
Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m (9,6 ft)

Requisitos del sistema
Rally o Rally Plus
Rally Bar o Rally Bar Mini  
en configuración con bases de micrófono Rally externas

Dimensiones de producto
Altura: 16 mm / 0,63 in
Anchura: 102 mm / 4,01 in
Profundidad: 102 mm / 4,01 in

Contenido de la caja
Hub de base de micrófono
Accesorios para montaje
Documentación

Números de referencia
939-001647

Especificaciones generales
Cable de extensión con clips de retención integrados
Encaja en conducto estándar de 19 mm

Certificaciones
Clasificación plenum,  
conformidad con Eca/IEC 60332-1-2

Requisitos del sistema
Rally Bar (admite hasta 2 cables)
Rally Bar Mini (admite hasta 2 cables)
Rally (admite 1 cable)
Rally Plus (admite 1 cable)

Dimensiones de producto
Longitud del cable: 10 m (32,80 ft)
Grosor de cable: 4,2 mm (0,16 in)

Contenido de la caja
Cable de extensión de base de micrófono Rally
Documentación

Números de referencia y UPC
952-000047

HUB DE BASE DE MICRÓFONO RALLY
Conecta hasta 3 bases de micrófono Rally para distribuciones  
en estrella flexibles con tendido de cables eficaz. 
 
Puedes personalizar la instalación para casi cualquier configuración de 
mesas de reuniones 

Reduce la presencia de múltiples cables sobre la mesa

Conecta bases de micrófono y hubs adicionales

CABLE DE EXTENSIÓN DE BASE DE MICRÓFONO RALLY
Agrega 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally  
o el hub de base de micrófono Rally para espacios grandes. 
 
Con clasificación plenum y certificación Eca para instalaciones comerciales

Encaja en conducto estándar de 19 mm

Conecta hasta dos cables para obtener una extensión total de 20 metros


