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Pantallas compar- Funcion

iSeleccione su sistema Cynap!

CYNAP PURE

BYOD: presentaciones
inalambricas
mas faciles

Una solucién de presentaciones ina-
lambricas BYOD compacta, perfecta
para aulas, salas de conferencias y
espacios de reuniones de cualquier ta-
mano en los que lo principal sea com-
partir las pantallas de forma inalambri-
ca con una pantalla central con gran
calidad y facilidad de uso.
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tidas BYOD tactil

Integracion flexible API de gestion de Control de disposi-
de redes salas

Seguridad de
nivel empresarial

tivos periféricos

®

CYNAP PURE PRO

Excelentes presentaciones
y colaboraciones
inalambricas

Con todas las funcionalidades de
Cynap Pure mas algunas de las
caracteristicas de nuestros sistemas
Cynap de mayor envergadura, Cynap
Pure Pro es una extension ideal para
las infraestructuras existentes que
permite el mirroring inalambrico de alto
rendimiento en pantallaen combinacion
con una serie de herramientas de
colaboracion populares.
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Pantallas compar-  Pizarra digitaly Reproduccion
tidas BYOD anotaciones de documentos
y medios audio-
visuales

Zoom meetings Recepcion de Navegador web

WebRTC streaming IP integrado
()
4
Audio/video Funcion Seguridad de
Entrada USB tactil nivel empresarial

Integracion flexible API de gestion de Control de disposi-
de redes salas tivos periféricos
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Office
365

@ Paquete de caracteristicas opcional



Cynap Pure: jPresentaciones
inalambricas BYOD mas faciles!

Cuando esté buscando una
solucion de presentaciones BYOD
inaldmbrica para su organizacion,
no busque mas alla de Cynap
Pure, la solucién lider para salas
de reuniones, aulas y espacios
concurridos en cualquier lugar.

Pruebe hoy mismo Cynap Pure, la
solucion de pantallas compartidas BYOD
inalambrica n.° 1: con la mejor resolucidon 4K
UHD de su clase, clara y cristalina; con una
facilidad de uso sin igual, 4 ventanas en la
pantalla, funcionalidad tactil y caracteristicas
profesionales uUnicas no disponibles en ningun
otro sistema de la competencia.
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iPerfeccion pural

>> Configuracion facil, uso sencillo

>> Mirroring de pantallas sin compli-
caciones para todos los smartphones,
ordenadores portatiles & tablets

>> Sin necesidad de aplicaciones ni dongles
>> Las mejores propiedades de seguri-
dad de su clase

>> Rendimiento del hardware excelente
>> Administracion y direccién en remoto
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Centrado en las caracteristicas

Sin aplicaciones,
sin botones, sin

cables y sin engorros ‘, ’\

Cynap Pure es compatible con el mirroring en pantal-
la de AirPlay, Miracast y Chromecast, por lo que no
se necesitan aplicaciones, botones, dongles ni soft-
ware extra al compartir contenidos en la pantalla des-
de cualquier smartphone, ordenador portatil o tablet.

Seguridad a A
nivel empresarial @

La seguridad de las redes es un aspecto clave a con-
siderar, y nuestro sistema Linux cerrado y hecho a
medida ofrece un encriptado de datos inalambrico
del 100%, autenticacion IEEE802.1x y propiedades
de seguridad personalizables para proporcionarle ex-
actamente el nivel de proteccion que necesite.

Direccion y administraci @_@
L
on en remoto

Nuestro software vSolution Link Pro se suministra de
forma gratuita, facilitando asi una configuracion en re-
moto, supervision, direccion y actualizacion sencillas
de sistemas multiples a lo largo de distintas ubicaci-
ones.

Resolucion de
salida de 4K UHD 4K

La resolucion de salida de 4K UHD a 60 imagenes
por segundo asegura que los contenidos en pantalla
siempre tengan un aspecto excelente desde cualquier
dispositivo, y la innovadora caracteristica tactil le pro-
porciona un control remoto sin latencias de su ordena-
dor portatil mientras trabaja en la pantalla principal.
Integracion

profesional ‘,

Cynap Pure puede configurarse y utilizarse de in-
mediato. Los ajustes son faciles de configurar, y los
maodulos API personalizables/preparados aseguran
la integracion profesional independientemente de los
requisitos. También es posible la configuracion para
controlar los dispositivos periféricos.

Firmware gratuito sin
tasas de licencias

Las actualizaciones periddicas del firmware le propor-
cionan nuevas caracteristicas y mejoras, ayudandole
asi a ampliar la vida Util de su inversion y a maximizar
su ROI. -
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Cynap Pure Pro: Version ex-
tendida con herramientas de
colaboracion populares

Con todas las funcionalidades de Cynap Pure mas muchas de las caracteristicas de nuestros sistemas Cynap
de mayor envergadura, Cynap Pure Pro asegura un mirroring en pantalla inalambrico vy libre de aplicaciones
y botones en combinacién con una serie de otras herramientas de colaboracion populares. Tanto salas de
reuniones, como aulas como espacios concurridos pueden disfrutar de las ventajas de las caracteristicas
extra, como la integracion de Zoom y MS Teams Meetings, las anotaciones y la funcionalidad de la pizarra,
el reproductor audiovisual, el navegador web y mucho mas: todo ello operado sin fisuras con nuestro Cynap

GUI, premiado y facil de usar.

Cynap Pure Pro: funcionalidad adicional

Anotaciones sobre cu-

- \J
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alquier ventana abierta

Realice adiciones al material de sus contenidos utili-
zando nuestras caracteristicas para anotaciones in-
tegradas, o bien anote sus ideas usando la pizarra

digital y guarde lo que haya escrito en ambas para

usarlo mas adelante.

Acceso a sus archivos :IC “
desde cualquier fuente

Los datos se comparten facilmente en la pantalla a

través de la nube, la unidad de red o dispositivos mo-

viles (incluso los ordenadores portatiles ya no son

esenciales): jsimplemente, cargue sus contenidos en

una memoria USB o descarguelos directamente de la
nube!

Paquete de caracteri-
sticas Office 365

Acceda directamente desde Cynap Pure Pro a las
aplicaciones populares de Office 365 (se requiere una
cuenta de Office 365 activa). Los archivos pueden
abrirse facilmente, compartirse con compaferos del
equipo y colaborar conjuntamente en ellos.

Navegador web
integrado

Muestra contenidos web los unos junto a los otros en
la pantalla, junto con sus materiales de presentacion

habituales, para dar lugar a una flexibilidad increible
en las aulas o las salas de reuniones.

Acceso instantaneo }}‘&
a Zoom Meetings O
Cynap Pure Pro proporciona asistencia para las re-
uniones en video de Zoom. Es facil iniciar una reunion

instantanea o sumarse a un Zoom Meeting progra-
mado directamente desde dentro de Cynap Pure Pro.
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Especificaciones técnicas
e

Propiedades Cynap Pure Cynap Pure Pro
Sistema operativo Linux Linux
Resoluciones de salida 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60

Sistemas operativos de dispositivos compa- iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome i0S, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome
tibles para mirroring, (hasta 4K dependiendo ~ OS oS
del dispositivo)

Protocolos de mirroring compatibles AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer & MICE), Chrome- AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer & MICE), Chrome-
cast, vSolution Cast cast, vSolution Cast
. N°ma >< d e d|5pos|t|vos q .u.e . puede n mostrar . 4 ............................................. 4 ............................................
el material en la pantalla simultaneamente
. FormatOSde amhwos dema ge nesoompat|b|es . ._ .............................................. G”: JPEG BMP PNG ..........................
. Fmos deamNOSde documtosmpanbles AR PDF Wordpowerpo |m Exce|Text HTML ..........
. FormatOSde amhlvos dewdeo oompanbles ...... T Av| WMV Mov MP4 Dwx MKV M4VOGV .......
. FormatOSde amhlvos deaUd |o Compahbles ...... T MP3WMA MKA OGA OGG ....................
CFuncionalidad tactl i, Windows (Miracast & vSolution Cast) i, Windows (Miracast & vSolution Cast)
. Acceso a . 3er\/|c|osen ‘a nUb e ................ T s| Goog|e Dnve Dropbox Bo x J ‘anguoyun .......
OneDirive, Protocolo WebDAV
5 Paquetes defu n C ‘Ones O pmona\e S ............ T Ofﬁce 36 5 .....................................
5 ACCGSO .a . un|dades dered ................... T é. ............................................
5 P|zarra y .a n .O t ééi.o .n.e.s. ...................... T é. ............................................
5 Conferenmas WEb ......................... T zoom M|Crosoft TeamswebRTc ................
5 lerary guardar I.a . conﬂguramonperso .n.a.l ...... T s| guard .a .r.ér{ memona USB .....................
del usuario
5 Navegador Web | r‘]t‘e‘g’r:a;j'o ................... T é. ............................................
. sOftwarevsomoank Pro para adm|n|str a .. s\ ............................................ s. ...........................................

cién remota y actualizaciones de firmware

Entradas / salidas Salida HDMI x1, 2x puertos USB traseros 3.0, 2x Salida HDMI x1, 2x puertos USB traseros 3.0, 2x a
puertos USB delanteros 3.0, 1x 1GigE Puerto LAN puertos USB delanteros 3.0, 1x 1GigE Puerto LAN 8
..................................................................................................................................... ©
Entrada de video - - (El digitalizador de video puede usarse para la g
conexion a la fuente HDMI en caso necesario) §
..................................................................................................................................... 3
Audio A través de la salida HDMI, USB Através de la salida HDMI, USB Q£
..................................................................................................................................... <
Deteccion de dispositivos Bluetooth Si Si §
..................................................................................................................................... E
Estandares wifi (802.11 ac /a/b/g/n) 2,4 GHz en modo de punto de acceso /2,4y 5 GHz 2,4 GHz en modo de punto de acceso / 2,4y 5 GHz g
en modo de infraestructura en modo de infraestructura I~
..................................................................................................................................... [0}
Protocolos de red TCP/IP, HTTPR, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP TCP/IP, HTTPR, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP %
..................................................................................................................................... o
Configuracion IP DHCP, estética (direccion IP, mascara de subred, DHCP, estatica (direccion IP, méascara de subred, %
gateway por defecto, servidor DNS), Proxy, priori- gateway por defecto, servidor DNS), Proxy, priori- =
dad de la interfaz dad de la interfaz %
..................................................................................................................................... 3
Autenticacion de seguridad para LAN |IEEE 802.1X |IEEE 802.1X g
..................................................................................................................................... g
Encriptado de seguridad para WLAN WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1x WEPR, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1x :
Encriptado RMS s si 8
..................................................................................................................................... <
. X X Control externo Pantalla Multi-touch, interfaz web, sistema de Pantalla Multi-touch, interfaz web, sistema de 2
Mando a distancia opcional control de la sala, Teclado y ratén USB, mando a control de la sala, Teclado y ratén USB, mando a Q
distancia opcional distancia opcional L
..................................................................................................................................... 8
Dimensiones (L x An x Al) 115 x 110 x 37 mm (4,53 x 4,33 x 1,46 pulgadas) 115 x 110 x 37 mm (4,53 x 4,33 x 1,46 pulgadas) %
..................................................................................................................................... S
Consumo de corriente 65-90W 65-90W %
Peso 480g (1.06lb) 480g (1.06lb) §
..................................................................................................................................... S
Accesorios incluidos Suministro de corriente, montaje VESA Suministro de corriente, montaje VESA »‘Qﬂ
Garantia limitada 3 afios 3 afios
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Oficina principal:
WolfVision GmbH Oficina de ventas de Japén Oficina de ventas de EE. UU. Oficina de ventas de Oriente Medio
6833 Klaus / Austria WolfVision Co. Ltd. WolfVision, Inc. WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +43 5523 52250 Tel. +81 3 6233 9465 Tel. +1 770 931 6802 Tel. +971 5617 40008
wolfvision@wolfvision.com wolfvision.japan@wolfvision.com sales@wolfvision.us wolfvision.mideast@wolfvision.com

Oficina de ventas del Reino Unido Oficina de ventas Nordica Oficina de ventas de Asia Oficina de ventas de Alemania
WolfVision UK Ltd. WolfVision Nordic (Noruega) WolfVision Pte. Ltd. (Singapur) WolfVision GmbH
Tel. +44 1628 968660 Tel. +47 9186 9736 Tel. +65 6636 1268 Tel. 0800 9828 787
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