
900N
Amplificador de Potencia Estéreo (10 Vatios
por Canal)

| Speakers 

El  900N  es  un  amplificador  de  potencia  de  altas
prestaciones  para  señales  de  audio  estéreo
balanceado  o  no  balanceado.  Cada  entrada  puede
suministrar una salida al altavoz de 10 vatios RMS de
potencia por canal en una carga de 4Ω

FEATURES

Alta Eficiencia - Operación Clase D
Relación S/R - 55dB
Controles - Botón de Volumen, LED On
Nota Especial - Antes de operar sobre el 900N, asegúrese de que el volumen esté al mínimo
Compacto Kramer TOOLS™ - 3 unidades pueden instalarse en un rack una al lado de las otras en un
espacio de 1U de rack con el adaptador de rack recomendado

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS: 1 audio estéreo desbalanceado sobre conectores RCA; 1 audio estéreo
balanceado sobre un conector con terminal de bloqueo de 5 pines

SALIDA: 1 salida estéreo de altavoz sobre un conector en terminal de bloqueo de 4 pines

SALIDA DE
POTENCIA:

10W RMS por canal dentro de una carga de 4Ω

SALIDA DE
POTENCIA MUSICAL:

35W RMS por canal dentro de un carga de 4Ω

ANCHO DE BANDA (-
3dB):

24kHz

RELACIÓN S/R: 55dB

CONTROLES: Ganancia: –40dB a +19dB hasta el umbral de compresión

ACOPLAMIENTO: Entrada: AC; salida de altavoces: DC

AUDIO THD + RUIDO: 0.5% @1kHz

2º ARMÓNICO DE
AUDIO:

0.04% @1kHz

CONSUMO DE
ENERGÍA:

12V CC, 2.1A

ACCESORIOS
INCLUIDOS:

Fuente de alimentación, soporte de montaje

Product Dimensions 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H

Product Weight 0.2kg (0.4lbs) approx

Shipping Dimensions 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94" ) W, D, H

Shipping Weight 0.6kg (1.3lbs) approx




