
C-GM/xl
Cable de 15 pines HD de Instalación con
extremo pelado con EDID

| VGA/UXGA - 15-pin HD 

Los  nuevos  cables  C-GM/XL  de  Kramer  ofrece  las
mejores  prestaciones  y  una  nueva  configuración
diseñada para dar a los instaladores y usuarios un
nuevo nivel de comodidad y estética. Son ideales para
cualquier  apl icac ión  que  necesi te  ca l idad  y
prestaciones sin compromiso en un cable VGA

FEATURES

Construcción de Calidad - Conector macho 15 pines HD moldeado e instalado en un extremo, y su
correspondiente coaxial RGBHV descubierto, precortado y estañado en el otro extremo. Incluye dos
hilos adicionales para conectar los pines 12 y 15 para soportar EDID
Instalación Fácil - Conductores pre-pelados y estañados en el extremo pelado proporciona la más
fácil instalación posible de un conector 15 pines HD, o a la trasera de un Wall Plate de Kramer con
terminales de bloqueo. Para la típica instalación de 5 BNC, solo cortar y preparar los coaxiales como
habitualmente se hace para crimpar o para los conectores de compresión mini coaxiales 26/28AWG
Variada Selección de Longitudes - Disponible en versiones de 1.8 a 45.7m (6 a 150 pies)
Especificaciones del Cable - Ver el modelo BC-5X26 para especificaciones detalladas del cable

CONFIGURATIONS

C-GM/XL-15 Cable de Instalación Extremo Pelado a 15 pines HD (M) con EDID

C-GM/XL-25 Cable de Instalación Extremo Pelado a 15 pines HD (M) con EDID

C-GM/XL-35 Cable de Instalación Extremo Pelado a 15 pines HD (M) con EDID

C-GM/XL-50 Cable de Instalación Extremo Pelado a 15 pines HD (M) con EDID

C-GM/XL-75 Cable de Instalación Extremo Pelado a 15 pines HD (M) con EDID

C-GM/XL-100 Cable de Instalación Extremo Pelado a 15 pines HD (M) con EDID

C-GM/XL-150 Cable de Instalación Extremo Pelado a 15 pines HD (M) con EDID


